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Vào năm 2023, VegNET hợp tác với một
người trồng rau ở Acacia Hills để trồng dưa
chuột trong nhà râm mát theo phương
pháp thủy canh nhằm hiểu rõ hơn về cách
thức hoạt động của một hệ thống thủy
canh đơn giản. Thủy canh về cơ bản là
trồng cây trong một môi trường khác ngoài
đất. Thử nghiệm túi xơ dừa được làm từ vỏ
dừa. Người trồng có thể chọn sử dụng giá
thể không có đất để giảm thiểu bệnh có
thể sống trong đất và kiểm soát tốt hơn
trong môi trường phát triển. Ví dụ, xơ dừa
được biết đến là có khả năng giữ nước và
chất dinh dưỡng rất tốt. Điều này có nghĩa
là quý vị có thể sử dụng ít nước và phân
bón hơn trong đất.

Thủy canh hoạt động như thế nào?
Hẹn giờ + điện từ
Việc có bộ hẹn giờ và bộ điện từ cho phép
quý vị lập trình tưới nước theo thời gian
trong ngày và khoảng thời gian đã định.
Thủy canh thường yêu cầu tưới nhiều lần
trong ngày trong thời gian ngắn. Bộ hẹn
giờ sẽ bật điện từ để bắt đầu dòng nước.
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Bơm định lượng
Khác với cách chăm sóc thông thường, phương
pháp thủy canh bơm một lượng phân bón nhỏ mỗi
lần tưới nước để đảm bảo cây được cung cấp chất
dinh dưỡng liên tục. Điều này được thực hiện bằng
cách sử dụng máy bơm định lượng. Những máy
bơm này có thể lấy một tỷ lệ phần trăm chất dinh
dưỡng nhất định để đưa vào nguồn nước.

Bể chứa 
Bể có thể có kích thước và chất lượng khác
nhau. Cần có bể A và bể B vì một số loại phân
bón không hòa trộn tốt khi bảo quản trong
cùng một bể. Trong thử nghiệm này canci nitrat
ở trong bể A và nitơ, kali, lưu huỳnh, magie và
các nguyên tố vi lượng khác ở trong bể B. Phân
bón được đưa vào đúng bể với tỷ lệ do nhà
cung cấp/nhà nông học địa phương của quý vị
cung cấp. Từ đây máy bơm sẽ từ từ hút dung
dịch phân bón. Vì phân bón lơ lửng trong bể
nên cần một số hình thức khuấy để đảm bảo
phân bón không chìm xuống đáy. Các bể lớn
hơn và chất lượng cao hơn có thể được lắp đặt
một máy khuấy, để thiết lập đơn giản này,
chúng tôi đã sử dụng máy bơm không khí có đá
khí để khuấy nước qua các bong bóng.

 

Hẹn giờ + điện từ

Bể chứa + Bơm định lượng



Khu vực phát triển
Nước (dung dịch) được cung cấp cho cây
thông qua ống nhỏ giọt đặt vào túi xơ dừa. Túi
cần có lỗ thoát nước ở đáy. Một số túi có lỗ và
một số khác cần phải cắt. Khu vực trồng trọt
cần được làm sạch cỏ dại để giảm thiểu sâu
bệnh mà cỏ dại có thể mang đến. Thảm cỏ dại
là một giải pháp phổ biến để làm sàn cho nhà
râm mát. Các loại cây trồng như dưa chuột và
cà chua thường phát triển thành chuỗi gắn vào
cấu trúc bên trên. Các túi xơ dừa nên được
nâng lên khỏi mặt đất. Nhiều nơi sẽ đặt túi trên
một băng ghế cao đến đầu gối để dễ bảo quản
và thu hái. Trong thử nghiệm này, chúng tôi thử
nghiệm thứ mà chúng tôi có.- những khay cây
giống
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Độ dẫn điện (EC)
EC đo nồng độ của dung dịch dinh dưỡng bằng
cách đo nồng độ muối trong nước. Điều này cho
biết cây trồng cần nồng độ phân bón mạnh hơn
hay yếu hơn. EC của dung dịch nước đi vào túi
và EC của nước thoát ra khỏi túi cần được đo
đều đặn. Điều này có thể được thực hiện đơn
giản bằng cách đặt một ống nhỏ giọt vào cốc và
một hộp đựng bên dưới túi xơ dừa. Đối với dưa
chuột, phạm vi EC 1,5-2,5mS/cm là lý tưởng cho
dung dịch chảy ra từ ống nhỏ giọt và phạm vi
EC 2,0-3,0mS/cm là phù hợp cho dung dịch
chảy ra khỏi túi. Nếu EC của dung dịch thoát
quá cao, điều đó cho thấy có sự tích tụ muối
trong túi và có thể cần phải xả túi bằng nước để
xả muối.

Cách bảo trì hệ thống thủy canh
Hệ thống thủy canh là một hệ thống chuyên sâu
và quý vị có thể thấy rằng điều này đòi hỏi nhiều
sự quản lý và thời gian hơn so với hệ thống thông
thường. Dưới đây là một số lĩnh vực cần theo dõi.

pH 
pH cho biết độ axít hoặc độ kiềm của dung dịch.
Độ pH ảnh hưởng đến lượng chất dinh dưỡng có
sẵn cho cây trồng. Độ pH cần được kiểm tra
thường xuyên. Thức ăn có độ pH tối ưu cho dưa
chuột dao động từ 5,0-6,5 Nếu độ pH nằm ngoài
phạm vi này, quý vị có thể cân nhắc việc bổ sung
các chất vào bể chứa nước để tác động đến độ
pH. Để được tư vấn về vấn đề này, hãy nói chuyện
với nhà nông học địa phương của quý vị.

 

Thiết bị đo pH và EC
Công nghệ được sử dụng để đo và quản lý EC và
pH khác nhau về công suất và giá cả. Trong quá
trình thử nghiệm, chúng tôi đã sử dụng bút đo pH
và máy đo dinh dưỡng/độ dẫn điện đơn giản
nhưng hiệu quả cho EC. Công nghệ phức tạp hơn
ở mức giá cao hơn có thể tự động đọc pH và EC
trong bể và tự động điều chỉnh nồng độ dung
dịch để đạt được EC và pH mong muốn!
 

Thiết bị đo pH và EC



Quản lý nước
Như đã đề cập trước đây, trong hệ thống
thủy canh, cây thường được tưới nước trong
thời gian ngắn nhiều lần trong ngày. Một dấu
hiệu cho thấy quý vị có tưới đúng lượng hay
không là đo tỷ lệ phần trăm thoát nước. Điều
này có thể được thực hiện bằng cách đo
lượng nước đầu vào và lượng nước thoát ra.
Điều này có thể được thực hiện đơn giản
bằng cách đặt một ống nhỏ giọt vào cốc
thủy tinh và một thùng đựng bên dưới túi xơ
dừa. Lượng nước thoát ra nên vào khoảng
20% lượng dung dịch đi vào túi.
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Quản lý sâu bệnh
Thật không may, nhà râm mát không có nghĩa là
cây trồng bên trong không bị sâu. Nhà râm mát
có thể bảo vệ cây trồng khỏi các côn trùng lớn
hơn nhưng không nhất thiết khỏi các loài gây hại
như ve, bọ trĩ, sâu bướm và rệp. Nên theo dõi
thường xuyên cây trồng và áp dụng chương trình
quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Trong thử
nghiệm này, bọ nhện là một vấn đề đặc biệt và
được quản lý thông qua sự kết hợp của các loại
hóa chất chọn lọc và lợi ích thông qua tư vấn và
cung cấp từ một nhà nông học địa phương. Việc
làm giảm áp lực của cỏ dại là rất quan trọng vì cỏ
dại tạo ra môi trường tuyệt vời cho sâu bệnh sinh
sống, làm tăng áp lực sâu bệnh trong nhà râm
mát.

 

Sâu bệnh


